Pinceleta blanca

Descripcion CANTIDAD

Utilizada para pintar muros, paredes y realizar MEDIDAS | PORCAJA CODIGO
trabajos que requieran calidad y rapidez.

Se utilizan para la aplicacién de pinturas de 4’ 12 RODPB000000060
base acuosa como el latex, pinturas acrilicas o

plasticas.

Composnuon

Mango plastico soplado.

Virola de chapa zincada.

Clavos F-10 metalicos.

Cerda natural 70 %, filamento de
plastico 30 %.

Madera fibrofacil 15 mm.
Pegamento especial
(MEC-RESINA -COBALTO).

A licaciones
Paredes uniformes.
Pintar cordones.
Pintar carteles.
Albanileria.

Benefnaos

Econdmica.
Gran capacidad de absorcion.
Versatilidad.

Mayor durabilidad. .
Excelente rendimiento por m2. PresenTGC|OneS

Tlpo de pinturas

Pinceleta cerda gris 40-4

Latex.
. Acrilica. V
. Esmalte sintético.
. Barniz.
. Laca.

- Impermeabilizantes.

Pinceleta cerda blanca 40-4

Uso correcto del producto .
Lavar con agua fria antes de utilizar.

« Preparar la superficie.

o Aplicary lavar rapidamente para
volver a utilizar.
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